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1. CARACTERISITICAS DO PROJETO

Trata-se de um projeto estrutural para uma passarela metalica a ser instalada proxima

ao nucleo de casas enxaimel na cidade de lovti/ RS.

A passarela tera um comprimento de 46,50m onde sera apoiada nas extremidades,
em pilares metalicos em perfil | e, em dois pilares em tubo intermediarios situados no
projeto estrutural. A largura util interna para a passagem de pedestres sera de 1,50m. A
cota de base para o apoio da passarela sera a cota de 30,50m conforme apresentada
na planta com o projeto topografico, que coincide com o topo de todos os pilares
metalicos. O acesso a passarela, em ambos os lados, sera permitido por meio de uma

escada metalica.

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara, a construgéo
da estrutura metalica e a execucgao das fundagdes, de forma a abranger e esclarecer o

conteudo apresentado nas pranchas.

Todos os materiais a serem utilizados na execucdo da obra deverdo possuir
certificados que comprovem a sua qualidade, de acordo com o que esta especificado no
projeto, bem como, todos os servigos deverao ser executados em completa obediéncia

aos principios da boa técnica, devendo seguir rigorosamente as normas brasileiras.

2. FUNDACAO

As fundagdes para os pilares metalicos intermediarios da passarela metalica serao
compostas por um conjunto de estacas e bloco de coroamento, ja para os apoios nas
extremidades, as fundagdes serdo compostas por um conjunto de estacas, blocos de

coroamento e viga de equilibrio, conforme apresentado no projeto (prancha 01), além de
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quatro blocos separados, dois em cada lado, para o apoio da escada metalica. As

estacas, para os blocos do tipo 1, 2 e 3 serdo do tipo cravadas, pré-fabricadas com
concreto centrifugado e didmetro de 260mm, com comprimentos apresentados no
projeto. Os blocos de coroamento e vigas de equilibrio serdo compostos de ferros com
aco CA-50 e concreto com Fck de 25 MPa, conforme apresentado na planta. As estacas
para os blocos do tipo 4, serdo estacas escavadas com trado mecanico. Estas fundacoes
estdo dimensionadas levando em consideragao o laudo de sondagem e as solicitagdes
que nela atuardao. Demais informacodes referentes a fundacao, encontram-se na prancha
indicada a cima (PRANCHA 01).

3. ESTRUTURA METALICA

3.1 ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS UTILIZADOS

Os materiais utilizados no sistema construtivo metalico deverao seguir as
especificagdes abaixo:

- Aco ASTM A36 (Perfis dobrados, tubos, cantoneiras laminadas e chapas lisas);

- Parafusos galvanizados com ago ASTM A325

- Solda MIG (fabricagao e ligagao dos elementos soldados)

3.2 NORMAS TECNICAS APLICADAS AO PROJETO

As normas técnicas aplicadas para o calculo e dimensionamento dos perfis
seguem abaixo:

- NBR 8800/2008 (Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de ago e
de concreto de edificios);

- NBR 6123/ 1988 (Forgas devidas ao vento em edificagdes);

- NBR 6120/ 2019 (Agdes para o calculo de estruturas de edificagdes);

-NBR 14762/ 2010 (Dimensionamento de estruturas de ago constituidas por perfis

formados a frio);
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- NBR 7188/ 2013 (Carga movel rodoviaria e de pedestres em pontes, viadutos,

passarelas e outras estruturas);

3.3 PINTURA

Todos os elementos metalicos deverao ser tratados com a passagem do jato de
granalha de ago, afim de deixar as superficies metalicas prontas para o recebimento das
camadas de tinta. Deverao ser aplicadas duas demaos de tinta epoxi de fundo com no
minimo 100 microns cada camada e, para acabamento, devera ser aplicada uma camada

com tinta PU, na cor a ser definida, com uma espessura de 120 microns.

3.4 LIGACOES METALICAS

Na fabricacao da estrutura, todos os elementos metalicos para travejamento das
trelicas e contraventamentos verticais nos pilares, deverdo ser ligados por meio de
soldas. Em campo, todas as liga¢des serao feitas por meio de liga¢cdes aparafusadas e
soldadas, onde estas estdo especificadas no projeto, salvo, a fixacdo da tela do

alambrado de protecao.

3.5 PROTECAO QUANTO AO USO DA PASSARELA E RAMPAS DE ACESSO

Na protecdo para o uso da passarela, que devera ser exclusivo para pedestres,
esta sendo admitida que as vigas trelicadas servirdo de guarda corpo para o uso da
passarela, bem como, a fixagdo de uma tela de alambrado com altura da viga de 1,50m,

nas partes indicadas do projeto.
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O piso da passarela e dos degraus da escada metalica serdo feitos com chapa
xadrez de 4,76mm, na qual a disposi¢cdo e tamanhos das placas e degraus estao

especificados em projeto, bem como, a fixagao das chapas xadrez na estrutura metalica.

3.7 MOVIMENTAGAO, MONTAGEM E ICAMENTO DOS MODULOS METALICOS

A estrutura metalica da passarela sera levada para a obra em 05 modulos, diante
disto, devera ser previsto um local para a armazenagem destes mddulos e um local em
nivel para a montagem da passarela com vao de 46,50m, onde este local, sugere-se que
se tenha uma reunido in loco com a empresa que fara o icamento desta viga, afim de
indicar o melhor posicionamento in loco para posterior instalagéo da viga em sua posigao
definitiva. Além dos 05 modulos da passarela, também serao levadas em separado, as

duas escadas metalicas.
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ANEXO 1 - LAUDO DE SONDAGEM
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Sondagens e
Fundacdoes

Gravatai, 10 de fevereiro de 2020.
LAND ESTRUTURAS METALICAS LTDA.
Obra: IVOTI/RS

Local: NUcleo de casas Enxaimel — Ivoti/RS
Prezados senhores:

Viemos através desta, apresentar-lhes o relatdrio de reconhecimento do subsolo em epigrafe, constantes de
04 furos de SPT, sendo F1 a F4 totalizando 42,60 metros lineares perfurados em solo.

As perfuracoes foram feitas por percussao simples com auxilio de circulacdo de dgua e protegidas por um
revestimento de 2 /2 “.

A extracdo das amostras foi realizada com amostrador padrdo com as seguintes caracteristicas, didametro
interno 1 3/8” didmetro externo 2”.

Durante o ensaio de penetracdo “standart” indicou-se o nimero de golpes de um soquete de 65 kg, que cai
por gravidade de uma altura de 75 cm, para penetrar 45 cm do amostrador caracterizado acima, nas
camadas de solo atravessadas.

Nos perfis individuais também sdo indicados os niveis d’agua quando encontrados. Quando necessario, para
fins de execucao de fundacao é indicado uma melhor verificagdo com um furo de maior didmetro.

Anexo, enviamos a locacao e os perfis individuais dos furos conforme ABNT prescreve.

Prontos para qualquer maior esclarecimento subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Wilson Luis Beltréo — CREA/RS 107 193

Sondatec Sondagens - Rua Jodo Alves de Souza, 121- Gravatai/RS

E-mail: sondatecsondagens@yahoo.com.br - Fone: (51) 3484-4595 / (51) 98451-7723



SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT

NBR 6484/01
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SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT

NBR 6484/01
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SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT

NBR 6484/01
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SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT

NBR 6484/01
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Sondagem

RELATORIO N°: 1

CLIENTE: LAND ESTRUTURAS METATICAS LTDA
LOCAL: Nucleo de casas Enxaimel, Ivoti/RS
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ANEXO 2 - PROJETO ESTRUTURAL
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LOCACAO DOS BLOCOS DE FUNDAGCAO:
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TABELA - RELACRO DE MATERIAIS - FUNDACéES
380 | 1650 | 380 380 | 700 | 380 310
\ \ \ | ~ = =
2410 1460 DESCRICAO ACO Quantidade total [m]|Peso unitario|Peso total [kg]
CORTE A-A CORTE B-B Ferro Diam. 6.35mm CA-50 77,12 0,25 19,28
Cotas em "mm". Cotas em "mm". Ferro Diam. 8.00mm CA-50 35,20 0,40 14,08
Ferro Diam. 10.00mm CA-50 345,60 0,63 217,73
BLOCOS DE FUNDAGCAO PARA OS PILARES 01 E 02: STy _— e T e
ESTACAS:
D) Ferro Diam. 16.00mm CA-50 34,40 1,60 55,04
|
| PESO TOTAL DE ACO 769,77
675 | 1650 | 675 | 2580 | ESTACA 1 [E1] ESTACA 2 [EZ2] ESTACA 3 [E3] ¢
|
| - - Comprimento = 11,00m Comprimento = 9,00m Comprimento = 8,00m BLOCOS E VIGAS CONCRETO CONCRETO C-25 10,82 m? 25.968,00
| o o
™ ™
i | | e = Quantidade = 08 unidades Quantidade = 08 unidades Quantidade = 08 unidades PESO TOTAL DE CONCRETO Dl
- } } } *¥ Nao inclui os quantitaivos de concreto e aco referentes as estacas pré-moldadas
pj
N 1 \ I L \ 1
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\ (\ I /) \ \\ // ) [\\ / ) \ \ \\ // ) o .
\\Ii/ " PM \\\ 1 // \\:// " PM \ i // © NOTAS:
i : /j\f\ - ,;;,;/;/1;\ - g E - - :AT\Igthrsult;;e;szglegﬂz;S;iiised:)\(/:guégéze;:?Sﬁztaag%zss)ionforme as recomendacgdes prescritas pelas seguintes normas:
| // | \\ // | AN c < g - - NBR 6120/ 2019 (Acdes para o calculo de estruturas de edificacdes);
8 o \ / [ \ \ o 8 <> o - NBR 8800/ 2008 (Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e concreto de edificios);
Q[ o - d—— --t-- ‘- —t S S ©
- 0 } } y. \ } 9 <> (o} o - Estacas:
[ N \// N \/// ~ B - Os comprimentos das estacas deverao atingir as profundidades de projeto;
‘ T T e - Os comprimentos das estacas do projetos, sdo estimados em fungdo do relatério de sondagem (SPT) e deverdo ser
/,L } . } S T ajustados durante a execugdo das mesmas;
- - Lo — <> -Asr dagBes da NBR 6122/2019 (ANEXO E - Est ré moldadas d reto - Procedimentos executivos)
A “’/ J“ \\ } // \\‘ J’// \ } // } \\‘ E A deveSréSCSC)eT(e)EezzC():iedSas;a stacas pre moldadas de concreto ocedimentos executivos
C T S % R 7D ) } 77777 ﬂ\it\ijF I J‘\\} N r T 7)% T - C N - Todas as estacas cravadas deverdo ser em concreto centrifugado e com didmetro externo de 260mm;
o) N4 \ \\ . / \ N/ 260 ) _
R] T | | 260 - Observagoes. gera)s: '
} } } V/STA LATERAL - Hav.enijo g|vergenC|a entre escala e cota, prevalece a cota;
| | | N 260 " " - Resisténcia do concreto estrutural e ago:
| | | ST o7 D V/STA LATERAL COtaS em mm-. * Fck = 25,00 MPa (Blocos de coroamento e estacas);
‘ ‘ ‘ Q Ql VISTA LATERAL Cotas em "mm". * Armaduras compostas por barras de aco CA-50 (Blocos de coroamento e estacas);
275 | 800 | 850 | 800 215 o o Cotas em "mm"
! 3000 2880 ‘ - CARACTERISTICAS:
| | | =
‘ @
D » VISTA SUPERIOR S /jl\ 2260 - Estacas centrifugadas;
. . - " " S - [\ 9260 - Estacas cravadas;
- m "mm”. ;
VISTA SUPERIOR - Locagao das estacas e dos pilares metalicos nos blocos de coroaTentg Cotas e /fo, //X\ @260 1 \{\>/ - Diametro externo de 260mm:
Cotas em "mm”. / /\ @260 "“"{'\';) ) - Devera possuir armadura de flexao e cisalhamento;
4\(\)# N VISTA SUPERIOR - Comprimento estimado baseado no laudo de sondagem;
N VISTA SUPERIOR Cotas em "mm".
PM = PILAR METALICO VISTA SUPERIOR Cotas em "mm".
Cotas em "mm".
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Te} o Direitos Autorais Reservados Leis n° 5194/66 e 9610/98
;\QQ Conferir medidas no local
- Land Estruturas Metalicas Ltda.
8 8 Av. dos Acgores, 737 - Rincdo dos Ilhéus - Estancia Velha - RS
- . _ < . _ © ©
51. 3561.1491 - 51.3561.0721
) landestruturas@landestruturas.com.br
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Projeto de Estrutura Metalica
P . .
| 1350 | CLIENTE: ASSUNTO: FUNDACOES
275 800 850 800 275 275 800 275 . CORTE A-A PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI Blocos de coroamento e estacas
\ \ o \ \ \ i \ | 2900 | C t " " COLABORAGAO: AREA: ESCALA: DATA:
3000 1350 CORTE B-B otas em “mm-. Acad. Eng@ Civil Lucas Eduardo Zimmer o S/E 12/07/2020
= Acad. Eng? Civil Matheus Land ORCAMENTO: FOLHA: PRANCHA:
COR TE C'? COR TE D'l") Cotas em "mm”. --
Cotas em "mm". Cotas em "mm". RESPONSAVEL TECNICO: AO 01
Eng® Gustavo Land - CREA-RS 230168
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VIGA 01 m | 2 VIGA 02 ‘/ T (Prancha 04) & VIGA 03 Z VIGA 04 & VIGA 05 TABELA - RELACAO DE MATERIAIS - Passarela
\ i} _
( B\; ‘ i e S T () T ‘ ITEM ELEMENTO Designagdo Tamanho [m] Area [m?] Peso unitdrio| Quantidade Peso total [kg]
— Il ‘
| | | ] 1 VIGA - Banzos U_CD 150 x 90 x 3,75mm 186,00 -~ 9,30 1 1.729,80
@ | | °
2 | } | g 2 VIGA - Diagonais e montantes verticais L_lam 50,80 x 3,18mm 429,68 -— 2,46 1 1.057,01
| | 3
< A | } ) : A I | : 3 VIGA - Montantes verticais L_lam 50,80 x 4,76mm 72,00 § 3,63 1 261,36
— o
| : 4 VIGA - Montante de ligag&o vertical U_CD 138 x 60 x 6,35mm 30,00 — 11,68 1 350,40
|
1100 4A 1075 ‘ 1075 700 700 é .g. 5 VIGA - Montantes horizontais U_CD 75 x 40 x 3,00mm 111,00 - 3,39 1 376,29
T T N e
2429 4650 ‘ 2429 o 6 VIGA - Montante de ligag&o horizontal U_CD 75 x 40 x 3,00mm 12,00 3,39 1 40,68
| 3 c
~~ — —~ ~ —~ ~ o E 7 VIGA - Diagonais horizontais U_CD 68 x 40 x 2,65mm 73,62 — 2,87 1 211,29
\/1 ) \/2 ) \/3\3 \/4 ) (5\] i/6\3 \/7 ) \'\/8\\ § & —
N N N N g N e =/ s 8 VIGA - Travamento Bz_SUP L_lam 50,80 x 3,18mm 71,36 2,46 1 175,55
VISTA SUPERIOR - Nivel D [4,50m] -
Cotas em "cm". 2 9 PILARES - Tubos Tubo red. 339,70mm x 12,70mm 15,88 102,40 i 1.626,11
o
E 10 PILARES - Contraventamento vertical L_lam 127 x 12,70mm 14,38 — 24,10 1l 346,56
é 11 PILARES - Vigas de travamento 2L_lam 127 x 12,70mm 10,00 -—- 24,10 1 241,00
Det. A Chapa de base do inserto 300mm x 300mm x 12,7mm — 0,09 99,00 8 71,28
Det. A Ganchos para insertos Barra redonda 12,70mm [1/2"] 0,49 — 0,99 72 34,71
(B: D Det. B Chapa de base dos pilares Chapa redonda @ 500mm x 25,40mm — 0,1963 198,00 4 155,47
Det. B E1 - Enrijecedor 1 para chapa de base 250mm x 70mm x 12,7mm —_ 0,015 99,00 32 47,52
Det. B Ganchos para os chumbadores Barra redonda 25,40mm [1"] 0,68 — 3,98 32 86,54
N 1 .l Det. B Barra para trav. dos ganchos do chumb. Barra redonda 9,50mm [3/8"] 1,24 —_ 0,56 8 5,55
A B B
- Det. C Chapa de topo dos pilares Chapa redonda @ 400mm x 12,70mm — 0,126 99,00 4 49,90
1100 | 1075 1075 700 700 Det. E Chapa D 70mm x 100mm x 12,70mm -— 0,007 99,00 32 22,18
2429 4650 ‘ ‘ 2429 Det. E G3 - Gousset 3 150mm x 100mm x 12,70mm — 0,015 99,00 16 23,76
|
‘/,,1,\} | /é\‘ | /é\} 7 a/é\) | /6\'> ‘/?\} " /8\‘ PILAR G1 - Gousset 1 300mm x 200mm x 12,70mm 0,06 99,00 8 47,52
\_/ \&/ & \_/ &/ N N =/ PILAR G2 - Gousset 2 400mm x 400mm x 12,70mm —_ 0,16 99,00 2 31,68
VISTA SUPERIOR - Nivel C [3’?0'";., PISO Chapa Xadrez [1] 700mm x 1500mm x 4,75mm - 1,05 41,00 2. 86,10
Cotas em "cm".
PISO Chapa Xadrez [2] 1200mm x 1500mm x 4,75mm — 1,8 41,00 34 2.509,20
PISO Chapa Xadrez [3] 1150mm x 1500mm x 4,75mm - 1.725 41,00 2 141,45
PISO Chapa Xadrez [4] 1000mm x 1500mm x 4,75mm —_ 1,5 41,00 2 123,00
Cerca de protegdo Tela alambrado com malha de 38,1mm (1.1/2") e fio 16mm 93,00 139,5 e P 0,00
m) ‘ 12 PILAR 03 W 200 x 26,60 1,50 26,60 4 159,60
\,B/ ﬁ}
13 ESCADA - Longarina Ue_CD 200 x 60 x 20 x 3,00 2,97 7,91 4 93,97
14 ESCADA - Guarda corpo Tubo red. 50,80mm x 2,65mm 5,94 — 3,15 4 74,84
‘/—A——\“ g} 15 ESCADA - Guarda corpo Tubo red. 25,40mm x 1,50mm 2,76 - 0,89 20 49,13
A ESCADA - DEGRAUS Chapa Xadrez 350mm x 1590mm x 4,75mm —_ 0,56 41,00 16 367,36
1100 1075 ‘ 1075 700 700 PESO TOTAL 10.596,80
I T
242,9 \ 242,9
| 4650 * Relagdo de materiais sem folgas.
N VS 2 e B ) N\ VS
N ‘\?/‘ ‘\,3,,/ &) \?) ‘\@/ ‘\Z/‘ ‘\E}/‘
VISTA SUPERIOR - Nivel B [1,00m] TABELA - RELACAO DE PARAFUSOS PARA ESTRUTURA METALICA
Cotas em "cm". . . - - =
ITEM ELEMENTO Designagao Quantidade [Unidades]
Det. B Arruela lisa F436 25,40mm (1") 32
Det. B Porca DH AS63 25,40mm (1") 64
Det. D + Det. E Parafusos ASTM A325 19,05mm x 50,80mm (3/4" x 2") 160
N 2 Det. D + Det. E Arruela lisa F436 19,05mm (3/4" 320
N 7
Det. D + Det. E Porca DH A563 19,05mm (3/4") 160
Det. D Parafusos ASTM A325 15,88mm x 44,45mm (5/8" x 1.3/4") 32
Det. D Arruela lisa F436 15,88mm (5/8") 64
(A) ﬁ‘\r
O 7 Det. D Porca DH A563 15,88mm (5/8") 32,
‘ * Relagao de parafusos sem folgas.
1100 1075 | 1075 700 700
242,9 ! 4650 ‘ | 2429
|
N 7 2 N (B a2\ N 3
‘\1/ £/ ‘\3,/ &) \5/ & ‘\,7// ‘\8/‘
VISTA SUPERIOR - Nivel A [0,00m]
Cotas em "cm".
3 ) 5 3
p=d zZ P4 4
Nivel E w w w w
Soom oo viea] z Vich 22 : VicA &3 : vica 04] & ViGA 05| NOTAS:
N 7 i N N il 7 I X 7
\ / ] \ \ \ [ / / N\ \ / - A estrutura metalica sera executada conforme as recomendagGes prescritas pelas seguintes normas:
Nivel b \ J \ ‘\ ) J J \\ N\ J - NBR 8800/2008 (Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e de concreto de edificios);
V_ 450m  cota3050m A\ / \ \ N\ / ] / \ N\ va - NBR 6123/ 1988 (Forcas devidas ao vento em edificacdes);
B L 00,00 N / m va ~ r e ~
T T pet.c « Det.D | - NBR 6120/ 2019 (Agbes para o calculo de estruturas de edificagbes);
1 (Prancha 03) (Prancha 04) 1 - NBR 14762/ 2010 (Dimensionamento de estruturas de aco constituidas por perfis formados a frio);
Nivel ! ! - NBR 7188/ 2013 (Carga movel rodoviaria e de pedestres em pontes, viadutos, passarelas e outras estruturas);
Ive T . ~ T .
77“77 ] sgom_ cotAzeoom 4 M L R - NBR 9050/ 2004 (Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos);
I o I
I Yol I
- | “lgl - Especificagdes técnicas dos materiais:
! ! . . .- . . ST . - ~ . .~ .. ~
i =0 % | Os materiais utilizados no sistema construtivo metalico, salvo indicagdo em contrario, seguirdo as especificagdes
o = .
% : o : abaixo:
Nivel B =18 s /(PDG%B) - Acgos:
| ‘ rancha ) . .
. __V_100m__cotAazro0O0 _ o - - Lo/ iﬁ s S * ASTM A36 (Perfis dobrados, Tubos, Cantoneiras laminadas e chapas);
1 \\ J * ASTM A572 GR50 (Perfis W);
Nivel A ) ST /(P[r’;::h-jg) ~7 * Parafusos galvanizados a fogo;
L+ V_000m_ COTAZ26.00m __ __ __ __ __ __ - —\Lﬁ‘ﬁJﬁ—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— * LigagBes aparafusadas com ASTM A325;
/
NRRY
s 1100 ~ 1075 - 1075 700 | 700 s - Pintura:
B 5 , ;. .
w w Tratar as superficies da estrutura com jato de granalha de acgo;
1 ) 3) D (5) B) 7 8 Pintar fundo com tinta epéxi;
I\ &) (o) &) o) (o) W (o) Pintar acabamento com tinta PU na cor a ser definida;
VISTA FRONTAL - Elevagéao dos eixos A e B .
Cotas em "cm". - As medidas para a execugdo desta pasarela e locagdo dos chumbadores deverdo ser conferidas in loco com o auxilio de
topografo;
Nivel E
6,00m _ COTA32,00m _ o L - .
- LEGENDA DOS PERFIS:
@ 0 af ® @ @ o Y |le @
Nivel D
\ @ U_CD150x90x3.75 L1
450m  COTA3050m _ | p o 4| 4 e T S L e [ 1 —
[ ] 5 ) ]
T O L Elevagao dos eixos 4 e 6 O H Corte A-A @ 2L Im5080x318 Ly
3@ 4 : Cotas em "cm". Cotas em "cm". ) 2L tam 50,80 xd 70
Nivel C ® 2L lam 5080 x4 76
3,00m  COTA29,00m I | | N N O o O ) I T (®) UCD138x60x635 LI =
1M - glzlo| TV o r ——
B . o \ 4 o N (5) 2U_CD75x40x3.00 H =g
Elevagéo dos eixos 2 e 7 g5llel [\ |o £ ® 2u ne—
< 9
Cotas em "cm". a @ )
Nivel B 1@ 0y
__YVY_100m__coTrAz2700m [ D O N O Py 7‘ o 17 A .
(8) 2L 1am50.80x3.18 .
1T =
Nivel A @ 1 . . 0 ]
ooom _cOTAZ800m ] | = | Elevagio do eixo 5 ® tworessroxrzro () [
[ ﬂ ﬂ Cotas em "cm".
@A0) L_lam 127 x 12.70 LC—
Elevacao do eixo 3
Cotas em "cm". () 2Llam127x1270 L 7
LE——— 1
r—
(12) W 200 x 26,60 IC—]
VIGA 01 VIGA 02 VIGA 03 VIGA 04 VIGA 05 i
Conferir medidas no local
[01 Conjunto] [01 Conjunto] [01 Conjunto] [01 Conjunto] [01 Conjunto] L dE M 21 Ltd
70 600 ‘ 430 ‘ 115 600 360 ‘ ‘ 360 600 115 ‘ 580 L 120 ‘ 600 100 an Strutu ras eta iICas t a.
\ "4A \ \ ‘ ! LN . A
m | m m m Av. dos Agores, 737 - Rincdo dos Ilhéus - Estancia Velha - RS
‘/é\.\ B ® ©) ® ® ® ©) 1 ® ® ® ® . /BW o @ ® ©) ® ® ® ® ® (Ol /é\\ N O) ® ©) ® ® ©) ® ® © | ‘/B\W ol ¢ ® ® ® ® ® © | /é\\ ol ¢ ® ® ® ® ©) ®
(B) o (B o[ ] (B) o[ ] (B) o — ] (B) o —
- } — — - — 51. 3561.1491 - 51.3561.0721
g g ® 5) ® ® &) 5 ® ‘% g ® 6) ® ® ® % g ® ® ® ® ® ® ® % g ® ® 5 5) ® % g 5 5 5 ® ®) (
\ landestruturas@landestruturas.com.br
‘/A\\ o 1 ‘/A\‘) o / A\) [Teai / A\) wr— / A\) w— I d b
) | { { | { | {
N o © ® © © Ol O © ONENNO N Ol (IO ® ® ® ® © © ® N © © ® ® ® ® © ® © N © © ® ® ® © N ® © ® © Ol (KO’ www.landestruturas.com.br
| - 7 g
<A
66 120 120 120 120 120 120 120 120 70 115 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 115 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 100 PI"O]etO de EStrUtura Metallca
1100 1075 1075 700 700
VISTA SUPERIOR VISTA SUPERIOR VISTA SUPERIOR VISTA SUPERIOR VISTA SUPERIOR CLIENTE: ASSUNTO: PASSARELA MET. ALI CA
Cotas em "cm". Cotas em "cm". Cotas em "cm". Cotas em "cm". Cotas em "cm".
190 m ® ® 4@ ® @ @ @ @ @ @ @ N @ @ N @ @ @ @ @ L0 ® PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI Vistas, elevacdes e vigas metalicas
/ \\ N\ \ va N\ N\ \ COLABORAGCAO: AREA: ESCALA: DATA:
of o p o A [=1E] \@ 5 N2 [ N2 e N2 |Im N2 |In N\ |In \@ 2 N2 I \@ =1 Gy ~ @ [=1E] =~ A N\2 |3 \@ > N2 |z \@ [=1E] @) > @/
B ® @ 8 B © S ® % R @ @ ¢ @ ¢ @ ¢ 2 ¢ @ ¢ B © 2) @ C B o ) ® DINS 2D ¢ @ ¢ B o 2 & .. . 2
T 4 9\ N X X N \ \ \ A\ V4 4 X X \ A\ : / Acad. Eng@ Civil Lucas Eduardo Zimmer 76,73m S/E 12/07/2020
¢ va \ A\ N\ AN N\ N\ va A\ N\ N\ o
o / ol — o ol — ol Acad. Eng@ Civil Matheus Land ORGAMENTO: )
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® . FOLHA: PRANCHA:
70 180 70 120 72,54 112,46 120 120 120 120 120 120 120 122,54 117,46 120 120 120 120 120 122,54 117,46 120
320 , B
1100 1075 700 RESPONSAVEL TECNICO: A 1 2
Corte A-A ELEVACAO DOS EIXOS A e B ELEVACAO DOS EIXOS A e B ELEVAGAO DOS EIXOS A e B ELEVACAO DOS EIXOS A e B ELEVACAO DOS EIXOS A e B
Cotas em "cm". Cotas em "cm". Cotas em "cm". Cotas em "cm". Cotas em "cm". Cotas em "cm". Engo Gustavo Land - CREA-RS 230168




DETALHE A (Det. A)

Insertos metalicos

(08x)
Esp = 12.70mm
& ol——2&——7|0
A A U\A -

NOTA: Serdo necessarios 08 insertos metalicos, 04 em cada cabeceira

o o oG
Chapa de base do inserto (Ch. A) 8
\
|
|
\

=) o> D N>
Q*?%% %* %* da passarela, para fixagao dos pilares metalicos externos e da escada
- metalica de acesso. Os insertos dever&o ser concretados juntos com os
< o o o blocos de coroamento da fundagéo e, nivelados de acordo com o nivel
A A AR . .
gl 4L _ T especificado no projeto.
3 ﬁ%% %% %ﬁ,
- Fixacdo dos ganchos na
& chapa do inserto VISTA SUPERIOR
@‘\Af Q)’\A‘ A -
e I e MIG>4-
30/ 120 120 |30 N
300 /
MIG>—5p

MIG
Ganchos para os insertos metalicos

(72x)

@ 1/2" (12.70mm)

400

VISTA FRONTAL

DETALHE C (Det.
DETALHE B (Det.B) DETALHE C (Det.C)

Base dos pilares metalicos em tubo

- v, Chapa de topo para os pilares em tubo (Ch. C
Chapa de base para os pilares em tubo (Ch. B) Enrijecedor 1 para a chapa de base [E1] Ganchos para os chumbadores metalicos Chumbador had 04XP po p p ( )
(04x) (32x) (32x) (04 Conjuntos) - / (04x) Fixacdo das vigas metalicas com os pilares intermediarios
Esp = 25.40mm G =
) (Dq,%/ ‘_@_‘QQ K x/”* ) Esp = 12.70mm
g 5 - V Q Ow — O
b B ® /
17 45 e ; S 7
- - ’ 2 8 s & //;" / \\ \ / NOTA: Apés as vigas serem emendadas, as mesmas deveré&o ser
% « ] :, iy - H _ ,/L - Jr),@ - ,: Banzo | Banzo g posicionadas sob os pilares metalicos em tubo e, soldadas na chapa de
i = (\ / INFERIOR INFERIOR indi ;
3 R R _ 3 / /] topo conforme indicado no projeto.
. & ¥ Esp = 1270mn g £ a— P / / D D
3 A 4 sl I /
o g 55 3 = /
) P 70 3 = O — O
3 _ 2 & i O O E
R J/ . % H O VISTA SUPERIOR
5 P g o / .
) - -~ /
g /’\ VISTA SUPERIOR A\ VISTA SUPERIOR
40 161,51 148,49 148,49 61,51| 40 Fixagao da chapa de topo no pilar em tubo Banzo
500 v 10 INFERIOR
80 MIG ‘g B ; B ‘g Banzo /
anzo anzo INFERIOR -
8 - — J\‘/ _— = _— — — J\/ _— = ch.C INFERIOR | INFERIOR B0
+ o o}
MIG \ o) o o)
- % % [ PILAR EM VA 2 MIG | 2 } | 2
2 3 I Juso A 3 ’ & S
4 4 b\ REDONDO /] w w w
L o h . o o [ o
@ m Q o | o
o} D o ] 5]
= [t S S | S
= = = = -
S n] ] = = | =
© w w w
o « o o ‘ @
PILAR EM PILAR EM Porca sx 1" j Porca sx 1" i < < | <
TUBO TUBO o = = & & 5 \ &
Ch.B REDONDO Ch. B REDONDO g Arruela 1" = = Arruela 1" ‘
MIG ~_ = = 30,15 339,7 30,15 J\ | J\ J\
Ch. B = =N Ch.B 400 - \/777”* - \/77777 - \/77777
SECAO B-B VISTA SUPERIOR VISTA FRONTAL JO VISTA FRONTAL CORTE C-C
N L B - __ Chumbador
Fixagao da chapa de Fixacao dos enrijecedores VISTA FRONTAL
base no pilar em tubo na chapa de base
NOTA: Os chumbadores deverao ser posicionados com o auxilio de
aparelho topografico para que sejam posicionados corretamente. Os
chumbadores deverdo ser concretados juntos com os blocos de
coroamento e nivelados conforme os niveis especificados no projeto. ] |

SECAO A-A

PILARES METALICOS

S ch.c D G gy—<MIG Ch.C N :Ch'c F—5—MIG i
= 4 ; . = Gousset's para contraventamento vertical 1 (G1) Fixacdo dos Gousset's 1 nos pilares metalicos em tubo
® ® (OBX!
| [ | Esp = 12.70mm J\
2L_lam 127 x 12.70 - / ST T
v 5 MIG o1 "
B o G1
G1 =
g—<MIG
MIG>—5
J B o
5
200 é
2
8
| =
< Q / ‘
\% W\ N\ } Gousset's para contraventamento vertical 2 (G2)
2 & AN | (02x)
s & R AN | e Esp = 12.70mm
B < o < miG | o
- s \ | o .
~ I \ \ o
& ° | 3
o ‘ el
A__ | __ L °_ _ _ | O S N N\ S DU S | I ° _ _ _ _ _ Lol _A
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DETALHE D (Det.D)

Emendas das vigas metalicas
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MONTANTE DE LIGACAO VERTICAL
U_CD 138 x 60 x 6,35
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U_CD 150 x 90 x 3.75

DETALHE E (Det. E)

Travamento dos banzos superiores

Fixacdo da Chapa D nos banzos da viga
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Cotas em "mm".

NOTA: Seréo realizadas 04 emendas conforme o DETALHE D. Os
montantes de ligagao horizontais, deveréo ser aparafusados e soldados
in loco conforme apresentado neste detalhe.
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Emenda do montante horizontal in loco

5
5/ 100-200 “E70

VISTA SUPERIOR

NOTAS:
- A estrutura metalica sera executada conforme as recomendagdes prescritas pelas seguintes normas:

- NBR 6123/ 1988 (Forgas devidas ao vento em edificacoes);
- NBR 6120/ 2019 (Acdes para o calculo de estruturas de edificacdes);
- NBR 14762/ 2010 (Dimensionamento de estruturas de aco constituidas por perfis formados a frio);

- NBR 9050/ 2004 (Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos);
- EspecificacOes técnicas dos materiais:

abaixo:
- Agos:
* ASTM A36 (Tubos, Cantoneiras laminadas e chapas);
* ASTM A572 GR50 (Perfis W);
* Parafusos galvanizados a fogo;
* LigagOes parafusadas com ASTM A325;

- Pintura:
Tratar as superficies da estrutura com jato de granalha de aco;
Pintar fundo com tinta epoxi;
Pintar acabamento com tinta PU na cor a ser definida;

Conferir medidas no local

- NBR 8800/2008 (Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e de concreto de edificios);

- NBR 7188/ 2013 (Carga movel rodoviaria e de pedestres em pontes, viadutos, passarelas e outras estruturas);

Os materiais utilizados no sistema construtivo metalico, salvo indicagdo em contrario, seguirdo as especificagcdes

- As medidas para a execugdo desta pasarela e locagdo dos chumbadores deverdo ser conferidas in loco com o auxilio de
topdgrafo;

Direitos Autorais Reservados Leis n° 5194/66 e 9610/98

Land Estruturas Metalicas Ltda.
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CHAPAS DE PISO XADREZ e TELA DE ALAMBRADO PARA GUARDA CORPO

4650

Tela alambrado com malha de
38.10mm (1.1/2") e fio 16mm

Tela alambrado com malha de 38.10mm (1.1/2") e fio 16mm /“/

PILAR 02

CORTE A-A
Cotas em "cm".

PILAR 01

VISTA FRONTAL
Cotas em "cm".
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Tamanhos e quantidades das chapas xadrez

Cotas em "cm".

150
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150
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NOTAS:

- As chapas xadrez de piso deverdo ser soldadas contra os banzos inferiores e montantes horizontais das vigas
metalicas;

Direitos Autorais Reservados Leis n° 5194/66 e 9610/98
Conferir medidas no local
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* As bases das escadas deverao ser soldadas in loco, nos insertos metalicos;

* Os degraus em chapa xadrez deverédo ser posicionados e soldados entre as longarinas da escada;

VISTA LATERAL

ESCADA METALICA

02 UNIDADES (Uma em cada lado da passarela)

Piso da passarela

DEGRAUS PARA AS DUAS ESCADAS (16x)

Quantidade = 16 unidades

* Os degraus para as escadas
serao feitos com chapa xadrez na
espessura de 4,75mm

5

* Os degraus serao fixados nas

11 longarinas por meio de solda em

IR ] todo o contorno de contato;
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* A base do tubo do guarda corpo sera soldada na aba superior do perfil da longarina da escada, em todo o perimetro;

LEGENDA:

12) W 200 x 26,60

13) Ue_CD 200 x 60 x 20 x 3.00 [

L ] |

14 Tubo redondo 50.80mm x 2.65mm

NOTAS:

- As chapas xadrez dos degraus deverdo ser soldadas contra as faces das longarinas da escada metalica;

Direitos Autorais Reservados Leis n° 5194/66 e 9610/98
Conferir medidas no local
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Rio Feitoria
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Rua da Cascata

PLANTA BAIXA - Locagao dos blocos de coroamento
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Rua Ponte do Imperador
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