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1. CARACTERÍSITICAS DO PROJETO 

 

Trata-se de um projeto estrutural para uma passarela metálica a ser instalada próxima 

ao núcleo de casas enxaimel na cidade de Iovti/ RS.  

 

A passarela terá um comprimento de 46,50m onde será apoiada nas extremidades, 

em pilares metálicos em perfil I e, em dois pilares em tubo intermediários situados no 

projeto estrutural. A largura útil interna para a passagem de pedestres será de 1,50m. A 

cota de base para o apoio da passarela será a cota de 30,50m conforme apresentada 

na planta com o projeto topográfico, que coincide com o topo de todos os pilares 

metálicos. O acesso à passarela, em ambos os lados, será permitido por meio de uma 

escada metálica. 

 

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara, a construção 

da estrutura metálica e a execução das fundações, de forma á abranger e esclarecer o 

conteúdo apresentado nas pranchas. 

 

Todos os materiais a serem utilizados na execução da obra deverão possuir 

certificados que comprovem a sua qualidade, de acordo com o que está especificado no 

projeto, bem como, todos os serviços deverão ser executados em completa obediência 

aos princípios da boa técnica, devendo seguir rigorosamente às normas brasileiras. 

 

2. FUNDAÇÃO 
 

As fundações para os pilares metálicos intermediários da passarela metálica serão 

compostas por um conjunto de estacas e bloco de coroamento, já para os apoios nas 

extremidades, as fundações serão compostas por um conjunto de estacas, blocos de 

coroamento e viga de equilíbrio, conforme apresentado no projeto (prancha 01), além de 
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quatro blocos separados, dois em cada lado, para o apoio da escada metálica. As 

estacas, para os blocos do tipo 1, 2 e 3 serão do tipo cravadas, pré-fabricadas com 

concreto centrifugado e diâmetro de 260mm, com comprimentos apresentados no 

projeto. Os blocos de coroamento e vigas de equilíbrio serão compostos de ferros com 

aço CA-50 e concreto com Fck de 25 MPa, conforme apresentado na planta. As estacas 

para os blocos do tipo 4, serão estacas escavadas com trado mecânico. Estas fundações 

estão dimensionadas levando em consideração o laudo de sondagem e as solicitações 

que nela atuarão. Demais informações referentes à fundação, encontram-se na prancha 

indicada a cima (PRANCHA 01). 

 

3. ESTRUTURA METÁLICA 
 
3.1 ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS 
 

Os materiais utilizados no sistema construtivo metálico deverão seguir as 

especificações abaixo: 

 - Aço ASTM A36 (Perfis dobrados, tubos, cantoneiras laminadas e chapas lisas); 

 - Parafusos galvanizados com aço ASTM A325 

 - Solda MIG (fabricação e ligação dos elementos soldados) 

 

3.2 NORMAS TÉCNICAS APLICADAS AO PROJETO 
 

As normas técnicas aplicadas para o cálculo e dimensionamento dos perfis 

seguem abaixo: 

 - NBR 8800/2008 (Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e 

de concreto de edifícios); 

   - NBR 6123/ 1988 (Forças devidas ao vento em edificações); 

   - NBR 6120/ 2019 (Ações para o cálculo de estruturas de edificações); 

  - NBR 14762/ 2010 (Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis 

formados a frio); 
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  - NBR 7188/ 2013 (Carga móvel rodoviária e de pedestres em pontes, viadutos, 

passarelas e outras estruturas); 

 

3.3 PINTURA 
 

Todos os elementos metálicos deverão ser tratados com a passagem do jato de 

granalha de aço, afim de deixar as superfícies metálicas prontas para o recebimento das 

camadas de tinta. Deverão ser aplicadas duas demãos de tinta epóxi de fundo com no 

mínimo 100 microns cada camada e, para acabamento, deverá ser aplicada uma camada 

com tinta PU, na cor a ser definida, com uma espessura de 120 microns. 

 

3.4 LIGAÇÕES METÁLICAS 
 

Na fabricação da estrutura, todos os elementos metálicos para travejamento das 

treliças e contraventamentos verticais nos pilares, deverão ser ligados por meio de 

soldas. Em campo, todas as ligações serão feitas por meio de ligações aparafusadas e 

soldadas, onde estas estão especificadas no projeto, salvo, a fixação da tela do 

alambrado de proteção. 

 

3.5 PROTEÇÃO QUANTO AO USO DA PASSARELA E RAMPAS DE ACESSO 
 

Na proteção para o uso da passarela, que deverá ser exclusivo para pedestres, 

está sendo admitida que as vigas treliçadas servirão de guarda corpo para o uso da 

passarela, bem como, a fixação de uma tela de alambrado com altura da viga de 1,50m, 

nas partes indicadas do projeto. 
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3.6 PISO 
 

O piso da passarela e dos degraus da escada metálica serão feitos com chapa 

xadrez de 4,76mm, na qual a disposição e tamanhos das placas e degraus estão 

especificados em projeto, bem como, a fixação das chapas xadrez na estrutura metálica. 

 

3.7 MOVIMENTAÇÃO, MONTAGEM E IÇAMENTO DOS MÓDULOS METÁLICOS 
 

A estrutura metálica da passarela será levada para a obra em 05 módulos, diante 

disto, deverá ser previsto um local para a armazenagem destes módulos e um local em 

nível para a montagem da passarela com vão de 46,50m, onde este local, sugere-se que 

se tenha uma reunião in loco com a empresa que fará o içamento desta viga, afim de 

indicar o melhor posicionamento in loco para posterior instalação da viga em sua posição 

definitiva. Além dos 05 módulos da passarela, também serão levadas em separado, as 

duas escadas metálicas. 
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ANEXO 1 - LAUDO DE SONDAGEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sondatec Sondagens - Rua João Alves de Souza, 121- Gravataí/RS 
E-mail: sondatecsondagens@yahoo.com.br - Fone: (51) 3484-4595 / (51) 98451-7723 

 

                                                                                                                                    

   

Gravataí, 10 de fevereiro de 2020.    

LAND ESTRUTURAS METALICAS LTDA. 

Obra: IVOTI/RS 

Local: Núcleo de casas Enxaimel – Ivoti/RS 

Prezados senhores: 

Viemos através desta, apresentar-lhes o relatório de reconhecimento do subsolo em epígrafe, constantes de 
04 furos de SPT, sendo F1 a F4 totalizando 42,60  metros lineares perfurados em solo. 

As perfurações foram feitas por percussão simples com auxilio de circulação de água e protegidas por um 
revestimento de 2 ¹/2 “. 

A extração das amostras foi realizada com amostrador padrão com as seguintes características, diâmetro 
interno 1 3/8” diâmetro externo 2”. 

Durante o ensaio de penetração “standart” indicou-se o número de golpes de um soquete de 65 kg, que cai 
por gravidade de uma altura de 75 cm, para penetrar 45 cm do amostrador caracterizado acima, nas 
camadas de solo atravessadas. 

Nos perfis individuais também são indicados os níveis d’água quando encontrados. Quando necessário, para 
fins de execução de fundação é indicado uma melhor verificação com um furo de maior diâmetro.  

Anexo, enviamos a locação e os perfis individuais dos furos conforme ABNT prescreve. 

Prontos para qualquer maior esclarecimento subscrevemo-nos. 

 

Atenciosamente, 

Wilson Luis Beltrão – CREA/RS 107 193 
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ANEXO 2 – PROJETO ESTRUTURAL 
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