
Anexo II – Item 1.1.11 

 

ESTABILIZADOR 

 

 

Estabilizador, com as características mínimas obrigatórias: 

 

• Estabilizador automático de 300 VA que corrige a rede elétrica contra sub tensão, sobre tensão e 

surtos de tensão proveniente da rede elétrica. 

• Gabinete desenvolvido em plástico antichamas. 

• LEDs que alertam quanto a corrente de energia. 

• Um fusível de fácil substituição para recuperação de uma sobrecarga ou curto-circuito. 

• Chave liga/desliga embutida. 

• Deve ser certificado pelo INMETRO. 

• Potência Nominal de 300 VA 

• Tensão de entrada 115~127 VAC ou 220 VAC (bivolt manual). 

• Tensão de saída 115 VAC. 

• Cor do gabinete preto.  

• Variação máxima de tensão para regulação 6%: 90 a 148 (rede 115/127 V) e 171 a 259 (rede 220 V). 

• Máxima tensão permitida 150/270 V. 

• Faixa de variação de freqüência 57 a 63 Hz. 

• Corrente nominal 2.7 A (rede 115 V) 2,3 (rede 127 V) e 1,5 (rede 220 V). 

• Fusível de entrada 6 A 250 V (rede 115/127 V) 4 A 250 V (rede 220 V). 

• Tipo do fusível ação retardada. 

• Potência máxima 300 VA/W. 

•  Regulação ± 6 % 

• Número de tomadas 4 tomadas padrão NBR14136 (padrão novo). 

• Rendimento com carga nominal >90 % 

• Tempo Maximo de resposta para estabilização <= 2 ciclos de rede elétrica. 

• Grau de proteção IP OO. 

• Faixa de temperatura 0 – 40 °C 

• Umidade relativa  90 % (sem condensação) 

• Plugue do cabo de força padrão NBR14136 (padrão novo) 

• Dimensões  161/114/162 mm (Alt/Larg/Prof) 

• Manual em Português; 

• Garantia de 1 (um) anos, reparo ou troca;  

 

 

 

 


